
 

 

 

 

 

 

 

  

Hausanschlussraum 
ohne Keller 

Mauerdurchführung 
ohne Keller 

Die Hauseinführung ist bauseits vom Bauherrn vorzuhalten.

Die Verwendung von KG-Rohren (Kanalgrundrohren) als Mantelrohr für die

Bauwerksdurchführung von Anschlussleitungen (Wasser, Gas, Strom, Telefon) ist nicht zulässig!

Gebäudeeinführungen müssen nach DIN 18322, DIN 18195 und DIN 18012, nach den DVGW Arbeitsblättern VP 601 und 

W400-1 ausgeführt werden. In der DIN 18322 ist unter anderem geregelt, dass Hauseinführungen für Strom, Gas, Wasser, 

Fernwärme, Telekommunikation u.a. gas- und wasserdicht auszuführen sind.

Hausanschlussraum 
ohne Keller 

Die großen Versorgungsleitungen (Wasser, Gas) 
sollten stets rechts oder links eingeführt werden, 
die “Kleinen” (Strom, Telefon, …) in der Mitte der 
Mehrspartenhauseinführung. 

Innenwand

Wasserzähler 
mit Halterung 

Absperrventile 

Fußboden 

Bodendurchführung 

 Außenwand

12 cm

Elt.

Wasser 

Gas 

min. 
50 cm 

überbaute Rohrstrecke 

Absperrventile 

min. 30 cm 

Wasserzähler nur 
waagerechter Einbau 

Haus- bzw.  

Keller-

außenwand

1,30 m 
(frostsicher) 

 12 cm          60 cm

Innenwand

Wasserzähler 
mit Halterung 

Fußboden 

Mehrspartenhauseinführung

Außen-

wand

12 cm 

Tel.

Wasser 

Gas 
Elt.

12 cm 

60 cm 

Montageinformation bei Einsatz einer Mehrspartenhauseinführung 

Informationsblatt für den Trinkwasserhausanschluss
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Hausanschlussraum im Keller 

Mauerdurchführung 
im Keller 

Hausanschlussraum 
im Keller 

Montageinformation bei Einsatz einer Mehrspartenhauseinführung 

Schutzrohr

Wasserzähler nur 
waagerechter Einbau 

 

min. 
30 cm 

1,30 m 
(frostsicher) 

Mauerdurchführung 
min.  Ø 10 cm 

Kelleraußenwand

Absperrventile 

Oberkannte Terrain 

Bodenplatte 

60 cm 

Kellertrennwand 

Wasserzähler 
mit Halterung 

Absperrventile 

Kellersohle 

Mauerdurchführung 

Kelleraußenwand 

Kellerraum 2

 
Kellerraum 1

Elt 

Wasser 

Gas 

12 cm 

12 cm 

Kellertrennwand 

Wasserzähler 
mit Halterung 

Kellersohle 

Mehrsparten-

hauseinführung

Kelleraußenwand 

Kellerraum 2

 
Kellerraum 1

Elt.
Wasser 

Gas 

Tel.

60 cm 

Die Hauseinführung ist bauseits vom Bauherrn vorzuhalten.

Die Verwendung von KG-Rohren (Kanalgrundrohren) als Mantelrohr für die
Bauwerksdurchführung von Anschlussleitungen (Wasser, Gas, Strom, Telefon) ist nicht zulässig!
Gebäudeeinführungen müssen nach  DIN 18322, DIN 18195 und DIN 18012, nach den DVGW Arbeitsblättern VP 601 und 

W400-1 ausgeführt werden. In der DIN 18322 ist unter anderem geregelt, dass Hauseinführungen für Strom, Gas, Wasser, 

Fernwärme, Telekommunikation u.a. gas- und wasserdicht auszuführen sind.
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